
 

NAVODNJAVANJE KAP PO KAP 
"DRIPLINIJE"- CIJEVI SA UGRAĐENIM KAPALJKAMA 
Promjer cijevi je 16 mm, kapaljke su ugrađene  na 
svakih 33 cm, a količina vode po kapaljci je 2 lit/sat 
Vrste su Irritec „Junior“ u kojoj količina vode ovisi o 
pritisku od 2 lit/sat pri 1 bar do 3,7 lit sat pri 3 bara i 
Irritec „Multibar“ u kojoj je količina vode 2lit/sat 
neovisno od pritiska u rasponu od 0,5 do 4 bara.  
UBODNE KAPALJKE - na potrebnim  mjestima se 
postave na cijev, kapaciteta su 2, 4 i 8 lit / sat, a istu 
količinu vode daju pri pritisku  od 0,5 do 4 bara. 
STRELIČASTE KAPALJKE kapaciteta su 2,6 lit / sat i  
mikrocijevima su povezane sa glavnom cijevi i to 
preko ubodne kapaljke i manifolda sa 1, 2 ili 4 izlaza. 

Slika: Vrtna izložba FLORAART 2009: predstavljanje ukrasnog drveća, grmlja, trajnica, ljetnica i lončanica iz vlastite 
proizvodnje Zagrebački holding d.o.o. - Podružnica Zrinjevac 


